
Descrizione

Il CL-100G è una spia luminosa compatta di colore verde, progettata per essere montata su
pannelli con un foro di 22 mm. Fa parte della gamma compatta di ABB, offrendo una
soluzione efficiente che riduce i tempi e i costi di installazione. Questa gamma presenta un
elevato livello di resistenza alla polvere e all’acqua.

Specifiche Tecniche

– Tipo di Attuatore: Testa di spia luminosa
– Colore: Verde
– Tipo di Lampada: Ba9s
– Illuminazione: Illuminata
– Diametro del Foro di Montaggio: 22 mm
– Materiale della Cornice: Plastica
– Grado di Protezione: Frontale IP66, IP67, IP69K; Terminali IP20
– Temperatura Ambiente di Funzionamento: da -25°C a +70°C
– Temperatura di Stoccaggio: da -40°C a +85°C
– Tipo di Connessione: Morsetti a vite
– Capacità di Collegamento: Flessibile con capocorda 1 x 0,75…2,5 mm²; Flessibile con
capocorda isolato 1 x 0,75…2,5 mm²; Flessibile 1 x 0,75…2,5 mm²; Rigido 1 x 0,75…2,5 mm²
– Coppia di Serraggio: 0,9 N·m
– Lunghezza di Spellatura del Filo: 8 mm
– Grado di Inquinamento: 3
– Frequenza Nominale: 50/60 Hz
– Tensione Operativa Nominale: Massimo 240 V
– Corrente Operativa Nominale AC-15: (24/127 V) 1,5 A; (220/240 V) 1 A
– Corrente Operativa Nominale DC-13: (24 V) 0,3 A; (125 V) 0,2 A
– Adatto per: Lampadina max 3W
– Tipo di Involucro NEMA: Tipo 1, 12, 13, 3R, 4, 4X

Dimensioni

– Profondità/ Lunghezza: 55 mm
– Altezza: 30 mm
– Larghezza: 30 mm
– Peso Netto: 0,018 kg

Classificazioni



– eClass: V11.0: 27371223
– E-Number (Finlandia): 2314755
– E-Number (Norvegia): 4372562
– E-Number (Svezia): 3711202
– IDEA Granular Category Code (IGCC): 4766 >> Indicator or pilot lights
– Codice di Classificazione dell’Oggetto: P

Informazioni Ambientali

– Data RoHS: 26 giugno 2015
– Informazioni RoHS: 2CMT2015-005451
– Stato RoHS: Conforme alla Direttiva UE 2011/65/EU e all’Emendamento 2015/863 del 22
luglio 2019
– WEEE B2C / B2B: Business To Business
– Categoria WEEE: 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50
cm)

Informazioni per l’Ordine

– Numero Tariffario Doganale: 8536619090
– Quantità Minima d’Ordine: 10 pezzi

Informazioni Tecniche UL/CSA

– Capacità di Collegamento UL/CSA: 1x 18…14 AWG; 2x 18…14 AWG

Note

La lampadina non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.


