Descrizione del Prodotto

Il Magne 4 DYN-2Info e una serratura elettromagnetica progettata per l'interblocco sicuro,
dotata di ADAM DYN-Info integrato e connettore M12-8. Fornisce uscite separate per le
informazioni di stato “Bloccato” e “Chiuso”. Il bloccaggio avviene con una tensione di
+24VDC e offre una forza di ritenzione di 1500N. La classe di protezione e IP67, garantendo
resistenza alla polvere e all’acqua. L’attuatore Eva e la piastra di ancoraggio devono essere
ordinati separatamente: “Eva General code” o “Eva Unique code”, “Magne Anchor 32A” o
“Magne Anchor 32B”.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC

- Forza di ritenzione: 1500 N

- Grado di protezione: IP67

- Uscite informative: Separate per “Bloccato” e “Chiuso”

- Connettore: M12-8 maschio

- Materiale della custodia: Alluminio anodizzato con alcuni elementi in policarbonato
- Temperatura operativa: da -20°C a +50°C

- Livello di prestazioni: Fino a PL e secondo EN ISO 13849-1

- Certificazioni: CE, TUV SUD, cULus

Dimensioni e Peso

- Altezza: 274 mm

- Larghezza: 35 mm
- Profondita: 30 mm
- Peso: 0,7 kg

Applicazioni

Il Magne 4 DYN-2Info e ideale per applicazioni industriali che richiedono un interblocco
sicuro e affidabile, come macchinari e sistemi di automazione, garantendo la sicurezza degli
operatori e la protezione delle apparecchiature.

Accessori Compatibili

- Attuatore Eva: Disponibile nelle versioni “Eva General code” o “Eva Unique code”
- Piastre di ancoraggio: “Magne Anchor 32A” o0 “Magne Anchor 32B”



Note

Per un’installazione completa e conforme, e necessario ordinare separatamente 1’attuatore
Eva e la piastra di ancoraggio appropriata. Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da
personale qualificato, seguendo le istruzioni fornite dal produttore.



