
Descrizione del Prodotto

Il modello ABB ACH580-01-03A4-4+B056 è un convertitore di frequenza a parete progettato
specificamente per applicazioni HVAC.
([abb.com](https://www.abb.com/global/en/products/3AXD50000038999?utm_source=opena
i))

Specifiche Tecniche

– Potenza nominale (IEC): 1,1 kW
– Corrente nominale (IEC): 3,3 A
– Tensione di ingresso: 400 V
– Potenza nominale (UL): 1,5 Hp
– Corrente nominale (UL): 3,0 A

Caratteristiche Principali

– Montaggio a parete
– Progettato per applicazioni HVAC
– Compatibile con standard IEC e UL

Applicazioni Tipiche

Il convertitore di frequenza ACH580-01-03A4-4+B056 è ideale per il controllo di motori in
sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), garantendo
efficienza energetica e prestazioni ottimali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale
hardware disponibile sul sito ufficiale di ABB.
([library.e.abb.com](https://library.e.abb.com/public/aa2e783ab3ea489091c89f6de52baadc/
LinkList_ACH580-01.html?x-
sign=6%2BMhW1%2FWyPkCMozqOclZr6lPTyrb7evnUYUMY1C8LpeI8Fem4LneoTu1piZYR5
Yc&utm_source=openai))


