Descrizione del Prodotto

Il prodotto ABB EH1889 consiste in un set di 10 cerniere progettate per l'installazione su
pannelli modulari, in particolare per gli armadi della serie IS2. Queste cerniere interne sono
realizzate in acciaio con finitura zincata galvanica/elettrolitica, garantendo resistenza e
durabilita.

Caratteristiche Tecniche

Tipo Prodotto: Cerniera per sistemi di distribuzione
Angolo di Apertura: 108°

Cerniera Esterna: No

Cerniera Interna: Si

Cerniera Regolabile: No

Materiale: Acciaio

Superficie: Zincatura galvanica/elettrolitica
Applicazioni

Le cerniere EH1889 sono ideali per I'uso con gli armadi della serie IS2 di ABB, che sono
progettati per la realizzazione di quadri elettrici di automazione, comando e controllo.
Questi armadi consentono la creazione di batterie di armadi affiancati per il controllo di
impianti industriali complessi e sono adatti all’installazione a pavimento, offrendo accesso
laterale, posteriore e regolazione della posizione della piastra di fondo.

Note Aggiuntive

Per l'installazione, si consiglia di utilizzare 2 cerniere per pannelli con altezza di 150, 200,
300 0 400 mm, e 3 cerniere per pannelli con altezza di 500 o 600 mm.



