
Descrizione del Prodotto

La batteria Allen-Bradley 1756-BA1 è una batteria al litio progettata per fornire
alimentazione di backup ai controller ControlLogix e FlexLogix, garantendo il mantenimento
dei dati e delle impostazioni in caso di interruzione dell’alimentazione principale.

Specifiche Tecniche

– **Tensione nominale:** 3 V DC
– **Capacità nominale:** 1800 mAh
– **Tipo di batteria:** Cella cilindrica al litio
– **Intervallo di temperatura operativa:** da -40°C a +60°C
– **Peso:** circa 17 g

Compatibilità

La batteria 1756-BA1 è compatibile con i seguenti controller Allen-Bradley:

– 1756-L55
– 1756-L61
– 1756-L62
– 1756-L63
– 1794-L33

Installazione e Sostituzione

Per garantire il corretto funzionamento del controller, è importante installare la batteria
1756-BA1 seguendo le istruzioni fornite dal produttore. Si consiglia di sostituire la batteria
ogni 3 anni o prima, se la temperatura dell’ambiente operativo supera i 30°C, per assicurare
la continuità dell’alimentazione di backup.

Note Importanti

La batteria 1756-BA1 contiene litio e deve essere maneggiata con cura. È fondamentale
seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie al litio usate. Inoltre,
assicurarsi che la batteria sia conservata a una temperatura vicina ai 30°C per mantenere le
sue prestazioni ottimali.


