
Nome del Prodotto

PowerFlex 4 – 1.5 kW (2 HP) AC Drive

Codice Catalogo

22A-A8P0N114

Stato del Prodotto

Fine vita (End of Life) dal 30 giugno 2025. Prodotto sostitutivo: 25A-A8P0N114.

Specifiche Tecniche

– Tensione di ingresso: 240V AC monofase
– Corrente di uscita: 8 A
– Potenza: 1.5 kW (2 HP)
– Fattore di potenza: 0.98
– Frequenza operativa: 50-60 Hz
– Interfaccia utente: Tastierino digitale fisso con display LED
– Filtro EMC: Incluso, conforme CE
– Modulo di comunicazione: RS485
– IGBT di frenatura: Incluso

Dimensioni e Peso

– Altezza: 19.3 cm
– Larghezza: 16.1 cm
– Profondità: 27.99 cm
– Peso: 2.25 kg

Documentazione

– Manuale utente: 22A-UM001
– Guida rapida: 22A-QS001
– Scheda tecnica: 22-TD001

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito di Rockwell Automation.
([rockwellautomation.com](https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.22A
-A8P0N114.html?utm_source=openai))


