
Descrizione del Prodotto

L’Allen-Bradley 440N-Z21SS2H è un interruttore di sicurezza senza contatto della serie
SensaGuard, progettato per applicazioni industriali che richiedono un’elevata affidabilità e
sicurezza. Questo dispositivo utilizza la tecnologia RFID per garantire un funzionamento
sicuro e senza contatto.

Caratteristiche Principali

– **Tipo di interruttore:** Interruttore di sicurezza senza contatto

– **Serie:** SensaGuard

– **Tipo di attuatore:** Codice standard

– **Distanza di rilevamento assicurata:** 25 mm (0,98 pollici)

– **Uscite di sicurezza:** 2 x PNP, 0,2A max

– **Uscita ausiliaria:** 1 x PNP, 0,2A max

– **Indicazione LED:** Stato della porta e diagnostica

– **Connessione:** Cavo da 6 pollici con connettore Micro (M12) a 8 pin

– **Materiale della custodia:** Plastica ABS

– **Grado di protezione:** IP67

– **Temperatura ambiente operativa:** -10°C a 55°C

Dimensioni e Peso

– **Altezza:** 2,921 cm

– **Larghezza:** 19,05 cm

– **Lunghezza:** 24,257 cm

– **Peso:** 0,136 kg



Certificazioni

– **RCM australiano**

– **Comunità economica eurasiatica**

– **CE**

– **KC coreano**

– **Sicurezza**

– **UL Listed**

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile
sul sito ufficiale di Rockwell Automation.

Applicazioni Tipiche

Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio
sicuro delle porte e dei ripari, garantendo un’elevata affidabilità e facilità di installazione
grazie alla tecnologia senza contatto.

Note

Si raccomanda di verificare le certificazioni specifiche del prodotto sulla targhetta
identificativa, poiché potrebbero variare in base alla data di produzione.


