
Descrizione del Prodotto

Il connettore BALLUFF BCC00UP (modello BKS-S 33M-00) è un connettore da campo
angolato femmina a 8 pin, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni
affidabili e robuste.

Caratteristiche Principali

Connessione: M16x0.75-Femmina, angolata, 8-pin

Numero di contatti collegabili: 8

Sezione trasversale del cavo: 0,14…0,75 mm²

Tipo di montaggio del filo: Connessioni a saldare

Diametro del cavo: 6…8 mm

Tensione operativa Ub: 60 VDC / 60 VAC

Corrente nominale (a 40 °C): 5,0 A

Grado di protezione: IP67

Temperatura ambiente: -30…95 °C

Approvazioni/Conformità: CE, WEEE

Materiali

Materiale della custodia: Zinco pressofuso

Materiale del dado di accoppiamento: Ottone

Materiale dei contatti: Bronzo

Classificazioni

ECLASS 10.1: 27-44-01-02

ECLASS 11.0: 27-44-01-02



ECLASS 12.0: 27-44-01-14

ECLASS 13.0: 27-44-01-14

ECLASS 14.0: 27-44-01-14

ETIM 4.0: EC002062

ETIM 5.0: EC002062

ETIM 6.0: EC002062

ETIM 7.0: EC002062

ETIM 8.0: EC002062

UNSPSC 11: 39121421

UNSPSC 7.0901: 39121421

Applicazioni

Il connettore BALLUFF BCC00UP è ideale per applicazioni industriali che richiedono
connessioni affidabili in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP67 e alla
robustezza dei materiali utilizzati.

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Balluff o
contattare il supporto tecnico autorizzato.


