
Descrizione del Prodotto

Il codice prodotto BECKER 90950500000 si riferisce a un componente specifico utilizzato
nelle pompe per vuoto e compressori a secco. Questo componente è progettato per
garantire prestazioni ottimali e affidabilità nel tempo.

Applicazioni

Il componente BECKER 90950500000 è compatibile con diverse serie di pompe e
compressori Becker, tra cui:

DT3.10/DT/DX4.10/VT3.10/VT/VX4
DT3.16/DT4.16/DT/DX4.16/K/T3.1
DT3.25/VT3.25/VT/VX4.25
DT3.25/VT3.25/VT3.60
DT3.40/DT/DX4.40/K/T3.40DSK/T3
DTLF/DXLF200/DTLF/DXLF250/DTLF
DTLF/DXLF400/DTLF/DXLF500/TW50
DVT2.60/DVT2.80/DVT2.100/DVT/D
DVT2.60/KVT2.60/KDT2.60/DVT2.8
DVT2.80/DVT2.100/DVT/DVX3.60/D
DVT2.140
DVT2.140/DVT/DVX3.140/KDT2.140
DVT2.140/KVT2.140/KDT2.140/KDT
RV33/RV3305/RV3306/RV3503/
SV2.133/SV5.133
SV130/SV200/SV201
SV300/SV400/SV500/SV700/SV701
T3.60DSK
TA250/TLF250/360/KLP1.240/CPV3
TLF500/DTLF500
U4.70/U4.100/U2.70/U2.100/U4.7
U4.165/U4.190/U4.250/U2.165/U2
V3F/L3/DP140/FPF100/DPF100/DP2
VADS250/ANTRIEB KOMPL.MAG2/70K
X 4.16 DV

Questa compatibilità assicura che il componente possa essere utilizzato in una vasta gamma
di applicazioni industriali.



Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche dettagliate del componente BECKER 90950500000 non sono
disponibili nelle fonti consultate. Per ottenere informazioni precise sulle dimensioni,
materiali e altre caratteristiche tecniche, si consiglia di contattare direttamente Becker
Italia S.r.l. o consultare il manuale d’uso e manutenzione specifico del modello di pompa o
compressore in uso.

Manutenzione e Sostituzione

Per garantire il corretto funzionamento e la longevità del componente BECKER
90950500000, è fondamentale seguire le indicazioni fornite nel manuale d’uso e
manutenzione. La sostituzione tempestiva dei componenti soggetti a usura è essenziale per
mantenere le prestazioni ottimali delle pompe e dei compressori.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza, è possibile contattare Becker Italia
S.r.l. ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Bargello, 24, 40055 Villanova (Bo)

Telefono: +39 051 6063811

Email: becker@becker.it


