
Descrizione

L’elemento separatore d’olio Becker 96541600000 è progettato per rimuovere l’olio dall’aria
di scarico delle pompe a palette lubrificate, prevenendo la fuoriuscita di olio e vapori d’olio.
Questo componente è essenziale per garantire il corretto funzionamento delle pompe
Becker e deve essere sostituito regolarmente secondo le indicazioni del manuale operativo.

Compatibilità

Questo elemento separatore è compatibile con le seguenti pompe Becker:

U 4.70-100 (D…)

Dimensioni

Le dimensioni dell’elemento separatore sono:

Diametro esterno: 100 mm
Diametro interno: 63 mm
Altezza: 257 mm

Caratteristiche

Le principali caratteristiche dell’elemento separatore d’olio includono:

Alta efficienza nella separazione dell’olio dall’aria compressa
Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
Facilità di installazione e sostituzione
Miglioramento della qualità dell’aria, essenziale per le prestazioni degli strumenti e
delle attrezzature pneumatiche
Soluzione economica per mantenere l’efficienza del compressore, riducendo la
necessità di sostituzioni frequenti
Compatibilità con le pompe Becker U4.70-100, garantendo un adattamento perfetto e
prestazioni ottimali
Riduzione del consumo energetico mantenendo l’efficienza del compressore
Contributo alla riduzione dell’impatto ambientale della contaminazione da olio

Manutenzione

Per garantire il corretto funzionamento della pompa Becker, è fondamentale sostituire



regolarmente l’elemento separatore d’olio seguendo le indicazioni del manuale operativo.
Una manutenzione adeguata assicura prestazioni ottimali e una maggiore durata del
sistema.

Note

Le informazioni fornite sono basate su fonti disponibili e potrebbero essere soggette a
modifiche. Si consiglia di consultare il manuale operativo o contattare il produttore per
informazioni aggiornate e dettagliate.


