
Descrizione del Prodotto

Il terminale EL6652 di Beckhoff è un master EtherNet/IP (scanner) con una connessione
Ethernet a 2 porte commutate, che consente l’operatività in linea con altri nodi EtherNet/IP.
I dati di processo sono configurati da un master EtherCAT, permettendo diverse
configurazioni e dimensioni dei dati. L’EL6652 supporta connessioni multicast e unicast e
può collegare fino a 16 dispositivi slave EtherNet/IP semplici tramite un nodo generico.

Specifiche Tecniche

Tecnologia: EtherNet/IP

Numero di porte/canali: 2 (commutate)

Dimensione massima dei dati di processo: 1 kbyte in ingresso/1 kbyte in uscita

Interfaccia Ethernet: 100BASE-TX con 2 x RJ45

Lunghezza del cavo: fino a 100 m twisted pair

Diagnostica hardware: LED di stato

Alimentazione: tramite E-bus

Isolamento elettrico: 500 V (E-bus/Ethernet)

Protocollo: EtherNet/IP

Configurazione: tramite master EtherCAT

Consumo di corrente E-bus: tip. 400 mA

Caratteristiche speciali: connessione multicast/unicast

Peso: circa 75 g

Temperatura di esercizio: 0…+55°C

Temperatura di stoccaggio: -25…+85°C

Umidità relativa: 95%, senza condensa



Resistenza a vibrazioni/urti: conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

Immunità/emissione EMC: conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Grado di protezione/posizione di installazione: IP20/vedi documentazione

Approvazioni/marcature: CE, UL

Dati dell’Alloggiamento

Forma del design: alloggiamento compatto con LED di segnalazione

Materiale: policarbonato

Dimensioni (L x A x P): 24 mm x 100 mm x 52 mm

Installazione: su guida DIN da 35 mm, conforme a EN 60715 con blocco

Montaggio affiancato mediante: doppio slot e connessione a chiave

Marcatura: –

Cablaggio: connessione push-in specifica
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