
Descrizione del Prodotto

La morsettiera BM9204 del BM GROUP è progettata per connessioni elettriche sicure ed
efficienti. Realizzata con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

Numero di poli:

12

Sezione del conduttore:

25 mm²

Tensione nominale:

500 V

Corrente nominale:

101 A

Materiale del corpo isolante:

Polipropilene

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale delle viti:

Acciaio zincato

Temperatura di esercizio:

Fino a 85°C

Dimensioni:
Lunghezza:



228 mm

Larghezza:

16 mm

Altezza:

33,5 mm

Diametro del foro di montaggio:

7,2 mm

Conformità alle norme:

CE ENEC

Caratteristiche Aggiuntive

Montaggio meccanico:

Per cavo, per montaggio su pannello, con fori di fissaggio

Montaggio elettrico:

Morsetto a vite

Colore:

Beige

Proprietà dei connettori:

Possibilità di dividere in frammenti più piccoli

Applicazioni

La morsettiera BM9204 è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono



connessioni elettriche affidabili e sicure, supportando correnti elevate e garantendo una
lunga durata operativa.


