
Descrizione del Prodotto

La placca BTicino AM4803BBN è un componente della serie Matix, progettata per ospitare
3 moduli. Realizzata in tecnopolimero di colore bianco, offre una soluzione estetica e
funzionale per l’installazione di dispositivi elettrici.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Serie: Matix

Numero di moduli: 3

Materiale: Tecnopolimero

Colore: Bianco

Altezza: 84 mm

Larghezza: 120 mm

Profondità: 8 mm

Direzione di montaggio: Orizzontale

Montaggio a incasso: Sì

Grado di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti (IK): IK00

Trattamento superficie: Non trattato

Tipo superficie: Brillante

Senza alogeni: Sì

Codice RAL (simile): 9003

Trasparente: No



Con cornice di montaggio: No

Con coperchio a cerniera: No

Adatto per installazione a incasso: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: No

Adatto per scatola di canale sotterraneo: No

Trattamento antibatterico: No

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Numero di unità: 1

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Diametro del foro (apertura): –

Numero di elementi di commutazione: –

Altezza della parte incassata: 0 mm

Larghezza di montaggio: 0 mm

Profondità: 8 mm

Altezza: 84 mm

Larghezza: 120 mm

Qualità del materiale: Materiale termoplastico



Materiale: Plastica

Colore: Bianco

Trattamento superficie: Non trattato

Tipo superficie: Brillante

Direzione di montaggio: Orizzontale

Montaggio a incasso: Sì

Grado di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti (IK): IK00

Trasparente: No

Senza alogeni: Sì

Codice RAL (simile): 9003

Con cornice di montaggio: No

Con coperchio a cerniera: No

Adatto per installazione a incasso: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: No

Adatto per scatola di canale sotterraneo: No

Trattamento antibatterico: No

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1



Numero di unità: 1

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Diametro del foro (apertura): –

Numero di elementi di commutazione: –

Altezza della parte incassata: 0 mm

Larghezza di montaggio: 0 mm

Profondità: 8 mm

Altezza: 84 mm

Larghezza: 120 mm

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Materiale: Plastica

Colore: Bianco

Trattamento superficie: Non trattato

Tipo superficie: Brillante

Direzione di montaggio: Orizzontale
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