
Descrizione del Prodotto

Il morsetto a vite CABUR CBD.16 è progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure,
adatto per conduttori fino a 16 mm².

Caratteristiche Principali

– Sezione nominale: 16 mm²

– Corrente nominale: 76 A

– Tensione nominale: 1000 V

– Materiale del corpo isolante: Termoplastico

– Colore: Beige

– Temperatura d’esercizio: da -40°C a +100°C

– Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

– Tipo di montaggio: Barra cieca 35 mm

– Altezza per il tipo di montaggio più basso: 57 mm

– Larghezza: 12 mm

– Lunghezza: 47 mm

– Numero di piani: 1

– Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 2

– Posizione di collegamento: Laterale

– Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,5-25 mm²

– Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,5-25 mm²

– Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d’estremità: 0,5-25 mm²



– Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d’estremità: 0,5-16 mm²

– Esecuzione antideflagrante ‘Ex e’: Sì

– Piastra di chiusura necessaria: Sì

– Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

– Esecuzione collegamento elettrico 2: Raccordo a vite

– Certificazioni: CESI 01 ATEX 090 U, IECEx CES 09.0009U

Accessori Compatibili

– BT007: Blocchetto terminale con fissaggio a scatto per profilati TH35 con spazio
sottostante

– POS44: Ponte sezionabile a 2 poli per CBD.16

– PMP05: Piattina di parallelo a 21 poli per CBD.16 e CBC.16

– POF44: Ponte fisso a 2 poli per CBD.16

– PFX44: Ponte fisso Exe PFX per CBD.16

– TTM15: Targhetta antinfortunistica per CBD.6

– TQM15: Targhetta antinfortunistica per CBD.6

– CB009: Barretta di schermatura per serie CBD

– PRP07: Protezione per ponti PMP colore bianco per morsetti 4-16 mm²

– DF600: Diaframma per ponti per CBD.2, CBD.4, CBD.6

– DU04R: Diaframma separatore per CBC, CBD, CBE, CBR

– DD001: Spina di prova, diametro 2,3 mm, colore nero

– PD013: Presa isolata avvitabile su morsetto, colore rosso per CBD.6



– CBX53: Piastrina terminale, colore blu, per CBD.16

– CB511: Piastrina terminale, colore beige, per CBD.16

– TMM102105AW: Striscia modulare per morsettiere in PVC adesivo, 10,2×105 mm, colore
bianco, per SmartPrint-Plus

– NU1061S: Tessera per morsetti Cabur 10×5 mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-
Plus

– NU0851S: Tessera per morsetti Cabur 8×5 mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-
Plus

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli accessori, consultare il catalogo in PDF disponibile
sul sito ufficiale di Cabur.

Certificazioni

– CESI 01 ATEX 090 U

– IECEx CES 09.0009U

Informazioni Aggiuntive

Il morsetto CABUR CBD.16 è parte della serie CBD, caratterizzata da ingombri ridotti e
aggancio su guide PR/3 secondo IEC 60715, tipo TH/35. La serie offre una doppia possibilità
d’inserimento di ponti di parallelo multipolari, senza necessità di protezioni isolanti
aggiuntive, grazie al sistema brevettato “Easy Bridge” (PTC) e al nuovo “Easy Bridge Plus”
(PTP). Disponibile nei colori: grigio e blu. Per gli altri colori disponibili fare riferimento alle
singole versioni.


