
Descrizione del Prodotto

Il modulo terminale CAMOZZI CNVL-3H3 è progettato per l’utilizzo con le isole di valvole
della Serie 3 Plug-In. Questo modulo consente la gestione di tre posizioni e presenta una
connessione G1/8″.

Dimensioni

Le dimensioni principali del modulo CNVL-3H3 sono le seguenti:

C: 69,2 mm
D: 46 mm
E: 12 mm
F: 29 mm
H: 78 mm
L1: 80,5 mm
M: 4,3 mm
N: 14 mm
O: 5 mm
P: 6 mm
Q: 32 mm
R: 7 mm
G: 3/8″

Contenuto della Confezione

Il modulo CNVL-3H3 viene fornito con i seguenti componenti:

3 O-Ring di interfaccia collettore/collettore
2 dadi di fissaggio
2 tappi di giunzione
9 guarnizioni di interfaccia valvola/collettore
6 viti di fissaggio per valvole

Compatibilità

Il modulo CNVL-3H3 è compatibile con le seguenti serie di prodotti Camozzi:

Isole di valvole, Multipole e Fieldbus – Serie 3 Plug-In
Valvole ed elettrovalvole – Serie 3



Certificazioni

Il modulo CNVL-3H3 è conforme alle seguenti certificazioni:

REACH
RoHS

Codice Prodotto

Il codice prodotto per il modulo CNVL-3H3 è 20-9602-0003.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Camozzi.


