
Descrizione del Prodotto

Il regolatore di pressione Camozzi MC104-R00 è un componente modulare compatto
progettato per regolare e mantenere costante la pressione dell’aria compressa in un circuito
pneumatico, anche in presenza di variazioni nella rete di alimentazione. Questo modello è
dotato di una membrana auto-sfiatante (relieving) che consente di scaricare
automaticamente la pressione in eccesso, garantendo un controllo preciso e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

Tipo costruttivo: Modulare compatto, a membrana

Materiali: Corpo in zama, guarnizioni in NBR, manopola in tecnopolimero

Attacchi: G1/4

Attacchi manometro: G1/8

Montaggio: In linea, a parete o a pannello (in qualsiasi posizione)

Temperatura di esercizio: 0°C ÷ 50°C

Finitura: Verniciato

Dati Pneumatici

Pressione di ingresso: 0 ÷ 16 bar

Pressione di uscita: 0,5 ÷ 10 bar

Portata nominale: Vedere diagrammi di portata nel catalogo

Scarico della pressione secondaria: Standard (auto-sfiatante)

Applicazioni

Il regolatore di pressione MC104-R00 è ideale per applicazioni in cui è necessario ridurre e
mantenere costante la pressione dell’aria compressa, assicurando un funzionamento
efficiente e sicuro dei componenti pneumatici a valle.

Note



Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo Camozzi o contattare il distributore
autorizzato.


