
Descrizione del Prodotto

Il modulo SI-Profinet RT V2, codice 82500000018200, è un’interfaccia di comunicazione
progettata per consentire ai drive Control Techniques delle serie Unidrive M e Commander
C di comunicare e interfacciarsi con PLC e reti PROFINET.

Compatibilità

Compatibile con le seguenti serie di drive:

Unidrive M200
Unidrive M300
Unidrive M400
Unidrive M600
Unidrive M700
Commander C200
Commander C300

Specifiche Tecniche

Connettori: Due porte RJ45 100 BASE-TX per l’utilizzo di doppini schermati, con
connettività full-duplex a 100 Mbps e riconoscimento automatico crossover.
Switch Integrati: Permettono l’utilizzo di reti lineari, ovvero in cascata.
Operatività Porte: Entrambe le porte operano in modalità full-duplex come uno switch
di rete.
Classe PROFINET: Real-time con conformità classe A.
Tempo di Ciclo: Configurabile da 2 ms a 512 ms durante la configurazione.
Sostituzione Moduli: Supporta la sostituzione automatica per dispositivi che utilizzano
i protocolli LLDP e DCP.
Slot I/O: Fino a 64 slot per moduli I/O ciclici (massimo 32 ingressi e 32 uscite),
configurabili tramite il tool di configurazione reti e il file GSDML.
Funzioni di Identificazione e Manutenzione: Supporta le funzioni I&M0 a I&M4.
Indicazione LED: Indicatori LED per l’attività sulla porta di rete.

Dimensioni e Peso

Peso: 0,30 kg
Dimensioni: 10 × 5 × 10 cm



Origine e Garanzia

Origine: Prodotto nel Regno Unito
Garanzia: 2 anni

Codice HS

85049090

Tempo di Consegna

Generalmente disponibile in magazzino; in caso contrario, il tempo di consegna è di 2-3
settimane.

Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la Guida Utente dal sito del produttore.

Note

Le specifiche tecniche e le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso.
Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o contattare il produttore per le
informazioni più aggiornate.


