
Ecco la scheda tecnica del pressostato Danfoss KPS35, codice prodotto 060-310066:

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss KPS35 è progettato per applicazioni industriali, offrendo un controllo
affidabile della pressione in una varietà di sistemi. È caratterizzato da un design robusto e
una costruzione resistente, adatta per ambienti difficili.

Specifiche Tecniche

– Campo di regolazione: 0 – 8 bar
– Differenziale: 0,4 – 1,5 bar
– Pressione massima di esercizio: 12 bar
– Grado di protezione: IP67
– Connessione di pressione: G 1/4″ femmina
– Funzione di reset: Automatica
– Temperatura ambiente operativa: da -40°C a +70°C
– Contatti: SPDT (Single Pole Double Throw) con placcatura in oro
– Connessione elettrica: Ingresso cavo avvitato Pg 13.5
– Approvazioni: CE, UL, UKCA, RoHS, e altre certificazioni internazionali

Applicazioni

Il KPS35 è ideale per l’uso in sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento
dell’aria (HVAC), nonché in applicazioni industriali generali dove è richiesto un controllo
preciso della pressione.

Caratteristiche Principali

– Design compatto e robusto
– Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti
– Facile installazione e regolazione
– Adatto per ambienti esterni grazie al grado di protezione IP67

Dimensioni e Peso

– Peso netto: 0,92 kg
– Peso lordo: 1,018 kg

Note



Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Danfoss.

Fonte: [Danfoss Italy Product
Store](https://store.danfoss.com/it/it/Sensing-Solutions/Interruttori/Pressostati/Pressostato%
2C-KPS35/p/060-310566)


