
Descrizione del Prodotto

Il modulo VLT® Profibus DP V1 MCA 101 (codice prodotto: 130B1100) di Danfoss è
un’opzione di comunicazione progettata per garantire un’ampia compatibilità e un elevato
livello di disponibilità. Supporta tutti i principali fornitori di PLC e assicura la compatibilità
con le versioni future. Offre una comunicazione rapida ed efficiente, un’installazione
trasparente, diagnosi avanzate e parametrizzazione, oltre all’auto-configurazione dei dati di
processo tramite file GSD. Supporta la parametrizzazione aciclica utilizzando PROFIBUS
DP-V1, PROFIdrive o le macchine a stati del profilo FC di Danfoss, nonché PROFIBUS DP-
V1, Master Class 1 e 2.

Compatibilità

Il modulo è compatibile con le seguenti serie di inverter Danfoss:

VLT® HVAC Drive (FC102)
VLT® Aqua Drive (FC202)
VLT® Automation Drive (FC301 e FC302)

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche del modulo sono le seguenti:

Peso lordo: 0,592 kg
Peso netto: 0,514 kg
Volume: 1,562 l
EAN: 5702427150713

Opzioni e Accessori

Il modulo è classificato come opzione di controllo e può essere utilizzato come ricambio
consigliato, ricambio self-service o ricambio in valigetta. È compatibile con le seguenti serie
e opzioni:

ACCESSORI per FC-321: Opzione A (AX) Nessuna Opzione tipo A
ACCESSORI DriveMotor FCM 106: Gruppo di prodotti (FCM) Serie VLT DriveMotor
ACCESSORI FC 100 SERIES: Opzione A (AX) Nessuna Opzione A
ACCESSORI FC 103 SERIES: Opzione A (AX) Nessuna Opzione tipo A, Serie VLT
Refrigeration Drive
ACCESSORI FC 300 SERIES: Opzione A (AX) Nessuna Opzione tipo A



ACCESSORI VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES: Serie VLT® Drive Motor

Categoria DrivePro

Il modulo rientra nelle seguenti categorie DrivePro:

Ricambio in valigetta
Ricambio consigliato
Ricambio self-service
Ricambio

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione, è possibile consultare il sito ufficiale di Danfoss o
contattare un distributore autorizzato.


