Descrizione del Prodotto

Il Danfoss 132B0101 e un pannello operatore progettato per 1'uso con la serie VLT Micro
Drive FC 51. Questo pannello include un potenziometro integrato, consentendo un controllo
preciso e intuitivo delle operazioni del drive.

Caratteristiche Principali

» Pannello operatore con display LCP12 e potenziometro integrato.
» Compatibile con la serie VLT Micro Drive FC 51.

» Classificazione di protezione IP21 quando installato sul FC 051.

« Facile installazione e utilizzo grazie all’interfaccia intuitiva.

Specifiche Tecniche

» Tipo di accessorio: Pannello di controllo.

e Compatibilita: VLT Micro Drive FC 51.

» Classificazione di protezione: IP21 (quando installato sul FC 051).
» Temperatura operativa standard: da -10°C a +50°C.

e Garanzia: 18 mesi.

» Peso: 0,2 kg.

Applicazioni

I1 pannello operatore Danfoss 132B0101 ¢ ideale per applicazioni che richiedono un
controllo preciso e affidabile dei drive VLT Micro Drive FC 51, come sistemi di ventilazione,
pompe e altre applicazioni industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Danfoss.



