
Descrizione del Prodotto

Il pannello di controllo locale LCP 31 è progettato per l’uso con il VLT® HVAC Basic Drive
FC 101.
([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Accessori-FCM-106/LCP-FOR-FC101/p/1
32B0200?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Il LCP 31 offre un display alfanumerico che facilita la configurazione e il monitoraggio del
drive.
([electricautomationnetwork.com](https://www.electricautomationnetwork.com/it/danfoss-dr
ives/vlt-control-panel-lcp-31-danfoss-132b0200?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Peso lordo: 0,086 kg
– Peso netto: 0,078 kg
– Volume: 0,1 l
– EAN: 5710107608058

Compatibilità

Compatibile con il VLT® HVAC Basic Drive FC 101.
([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Accessori-FCM-106/LCP-FOR-FC101/p/1
32B0200?utm_source=openai))

Applicazioni

Utilizzato per la configurazione e il monitoraggio dei drive VLT® HVAC Basic Drive FC 101
in applicazioni HVAC.
([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Accessori-FCM-106/LCP-FOR-FC101/p/1
32B0200?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale del prodotto.
([store.danfoss.com](https://store.danfoss.com/it/it/Accessori-FCM-106/LCP-FOR-FC101/p/1
32B0200?utm_source=openai))


