
Descrizione del Prodotto

Il Datalogic TL46-A-425 è un sensore fotoelettrico di contrasto progettato per applicazioni
industriali che richiedono un’elevata precisione nella rilevazione di contrasti tra marcature
o etichette e il loro sfondo. Questo modello specifico è dotato di regolazione tramite
trimmer, emissione LED bianca e uscita NPN con connettore M12.

Caratteristiche Principali

– Regolazione tramite trimmer per una configurazione semplice e precisa.

– Emissione LED bianca per una rilevazione affidabile dei contrasti.

– Uscita NPN compatibile con vari sistemi di controllo industriale.

– Connettore M12 per un’installazione rapida e sicura.

Applicazioni Tipiche

– Macchine per l’imballaggio.

– Sistemi di etichettatura.

– Industria alimentare, cosmetica e farmaceutica.

– Macchine da stampa e flessografiche.

Specifiche Tecniche

– Modello: TL46-A-425

– Codice prodotto: 954601080

– Tipo di sensore: Sensore di contrasto fotoelettrico

– Metodo di regolazione: Trimmer

– Tipo di emissione: LED bianco

– Tipo di uscita: NPN



– Connettore: M12

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.


