
Descrizione del Prodotto

La lampada a LED può essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo
spazio è molto limitato. Il fissaggio magnetico, l’unità di alimentazione integrata e le spine
di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l’installazione flessibile, rapida e
sicura. È possibile collegare in serie fino a 10 lampade. La tecnologia a LED assicura una
maggiore durata delle lampade.

Caratteristiche Tecniche

Custodia: trasparente
Fissaggio: magnetico incorporato
Tipo lampadina: LED, angolo di irradiazione 120°
Potenza massima assorbita: 5W
Intensità luminosa: 290 lm a 120° (equivalente a 870 lm a 360° o a una lampada a
incandescenza da 75W)
Tensione di alimentazione: 110…240 Vac (min. 90 Vac, max. 265 Vac)
Frequenza di alimentazione: 50/60Hz
Durata utile: 60.000 h a +20°C
Spine a 2 poli con bloccaggio istantaneo AC max. 2,5 A / 240 Vac colore bianco:

Spina femmina: per cavo di alimentazione (i cavi non sono in dotazione)
Spina maschio: solo per collegamento in serie di più lampade (max. 10)

Interruttore on/off
Temperatura di funzionamento: -30°C …+60°C
Temperatura di magazzinaggio: -40°C …+85°C
Umidità ambientale di funzionamento/magazzinaggio: max 90% RH (senza condensa)
Grado di protezione: IP20 / II (doppio isolamento)
Peso: 0,2 Kg
Dimensioni: 351x34x32 mm
Pezzi per imballo: 1
Protezioni elettriche: fusibile esterno
Autocertificazione CE

Prezzo e Offerte

Prezzo di listino unitario: 59,03213 euro (IVA esclusa)
Offerta: sconto del 20% per ordini effettuati sul sito (non cumulabile con altre offerte)

Accessori e Articoli Correlati



Coppia supporti per lampada a LED codice 021493: 2,35 EUR

Contatti

EZM Srl UNIPERSONALE
Marano Vicentino (Vicenza)
Via Dell’Industria 86 CAP 36035 – ITALY
Telefono: ++39 0445318000
Fax: ++39 0445318002
Email: info@ezm.it
C.F. e P.IVA: IT 03505280242


