Descrizione del Prodotto

Il Festo 10494, noto anche come LFU-1/2, e un silenziatore con filtro progettato per la
purificazione dell’aria di scarico, rimuovendo fino al 99,99% di olio e altre impurita. Inoltre,
riduce il rumore di scarico indipendentemente dalla frequenza e dispone di uno scarico
manuale della condensa a rotazione.

Specifiche Tecniche

Serie: LFU

Codice Prodotto: 10494

Connessione Pneumatica: G1/2

Pressione di Esercizio: 0 - 16 bar

Portata verso 1I’Atmosfera: 6000 l/min

Classe di Resistenza alla Corrosione: CRC 1 (basso stress da corrosione)
Materiale: Polipropilene (PP)

Dimensioni: 90 mm (L) x 180 mm (H)

Temperatura di Esercizio: -10°C a +60°C

Conformita: Conforme RoHS, privo di rame e PTFE

Caratteristiche Principali

- Rimozione fino al 99,99% di olio e altre impurita dall’aria di scarico.
- Riduzione del rumore di scarico indipendentemente dalla frequenza.
- Scarico manuale della condensa a rotazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, e possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:
Scheda Tecnica Festo 10494



https://www.easternia.com//ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_10494_Specification_Sheet.pdf

