
Descrizione del Prodotto

Il generatore di segnale per cilindri Festo PPL-1/8 (codice prodotto 13364) è progettato per
fornire segnali pneumatici in risposta al movimento dei cilindri pneumatici. Questo
dispositivo è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose.

Specifiche Tecniche

– Codice Prodotto: 13364
– Modello: PPL-1/8
– Conformità RoHS: Sì
– Fluido Operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
– Pressione di Esercizio: 1,6 – 8 bar
– Temperatura Ambiente: -10°C – 60°C
– Connessione Pneumatica: G1/8
– Posizione di Montaggio: Qualsiasi
– Materiale del Corpo: Plastica
– Peso del Prodotto: 25 g

Note Aggiuntive

Il generatore di segnale PPL-1/8 è progettato per operare con aria compressa conforme agli
standard ISO, garantendo prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni pneumatiche. È
possibile l’uso con aria lubrificata, se richiesto dalle specifiche operative.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Festo.


