
Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 150418:

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità induttivo FESTO 150418, modello SIEN-M18B-PS-K-L, è progettato
per rilevare oggetti metallici senza contatto fisico. Offre un’uscita PNP con configurazione a
contatto normalmente aperto (NO). Questo sensore è ideale per applicazioni industriali che
richiedono un rilevamento preciso e affidabile.

Specifiche Tecniche

– Metodo di rilevamento: Induttivo
– Distanza di rilevamento: 5 mm
– Precisione: 0,25 mm
– Tipo di uscita: PNP
– Configurazione del contatto: Normalmente aperto (NO)
– Tensione operativa: 10-30 V DC
– Corrente operativa: 200 mA
– Frequenza di commutazione: 2000 Hz
– Tipo di connessione: Cavo a 3 fili
– Dimensioni: M18
– Grado di protezione: IP67
– Intervallo di temperatura operativa: -25°C a 70°C
– Tipo di montaggio: A filo
– Materiale: Ottone/PBTP

Caratteristiche Principali

– Distanza di commutazione standard
– Design cilindrico
– Finitura nichelata

Documentazione

– Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica]
– Catalogo: [Link al catalogo]

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la documentazione fornita o contattare il
supporto tecnico di FESTO.


