
Descrizione del Prodotto

La valvola di intercettazione Festo HE-3-QS-12 (codice prodotto 153478) è progettata per il
controllo manuale dei flussi pneumatici. Questa valvola 3/2 bistabile è dotata di connettori a
innesto rapido QS-12 su entrambe le porte, facilitando l’installazione e la manutenzione.
Realizzata in PBT rinforzato, offre resistenza e durabilità in ambienti industriali. La valvola è
adatta per l’uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-].
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/he-3-qs-12-153478-shut-off-valve/OT-
FESTO012174?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Funzione della Valvola:

3/2 bistabile

Connessione Pneumatica 1:

QS-12

Connessione Pneumatica 2:

QS-12

Tipo di Azionamento:

Manuale

Tipo di Montaggio:

Installazione in linea o montaggio diretto tramite fori passanti

Portata Nominale:

788,4 l/min

Pressione di Esercizio:

da -0,95 a 10 bar

Temperatura di Esercizio:



da 0°C a 60°C

Materiale del Corpo:

PBT rinforzato

Materiale delle Guarnizioni:

NBR

Principio di Tenuta:

Tenuta morbida

Funzione di Scarico:

Senza possibilità di regolazione del flusso

Posizione di Montaggio:

Qualsiasi

Classe di Resistenza alla Corrosione:

2 – Stress da corrosione moderato

Peso del Prodotto:

47 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo manuale affidabile dei
flussi pneumatici, come nei sistemi di automazione industriale, nelle linee di produzione e in
altre applicazioni pneumatiche dove è necessaria una valvola di intercettazione robusta e di
facile utilizzo.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/he-3-qs-12-153478-shut-off-valve/OT-
FESTO012174?utm_source=openai))

Documentazione Tecnica



Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.
([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/en/he-3-qs-12-153478-shut-off-valve/OT-
FESTO012174?utm_source=openai))


