
Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico compatto FESTO ADVU-40-20-A-P-A, codice prodotto 156629, è
progettato per applicazioni industriali che richiedono un attuatore affidabile e di dimensioni
ridotte. Questo cilindro a doppio effetto offre prestazioni elevate in spazi limitati.

Specifiche Tecniche

– Tipo di azionamento: Doppio effetto
– Diametro del pistone: 40 mm
– Corsa: 20 mm
– Pressione di esercizio: da 0,8 bar a 10 bar
– Connessione: G1/8
– Peso: 0,56933 kg
– Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Piombo (aggiornamento al 23 gennaio
2024)

Caratteristiche Principali

– Design compatto per un’installazione in spazi ristretti
– Costruzione robusta per una lunga durata
– Facilità di montaggio e manutenzione
– Adatto per applicazioni che richiedono movimenti precisi e affidabili

Applicazioni Tipiche

– Automazione industriale
– Sistemi di assemblaggio
– Macchine per l’imballaggio
– Robotica

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da
FESTO.

Note

Assicurarsi che il cilindro sia installato e utilizzato in conformità con le specifiche del
produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza operativa.


