
Descrizione del Prodotto

Il Festo 157651 è un attuatore manuale della serie AHB, progettato per l’uso con
elettrovalvole. Realizzato in poliammide (PA6) rinforzata, offre resistenza alla corrosione e
affidabilità in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 157651

Serie: AHB-MD/MF/MV

Materiale: Poliammide (PA6) rinforzata

Dimensioni: 14 mm (L) x 8,5 mm (P) x 64,1 mm (A)

Temperatura di Esercizio: da -5°C a +60°C

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 2 – Stress da corrosione moderato

Caratteristiche Principali

– Resistente alla corrosione

– Attivazione e blocco manuale con rotazione di 90°

– Possibilità di utilizzo di strumenti per bloccare l’attuatore manuale in posizione attivata

– Installazione semplice: inserire nell’attuatore manuale esistente fino all’aggancio

Applicazioni

Ideale per il controllo manuale di elettrovalvole in sistemi pneumatici, permettendo
interventi manuali e mantenendo le posizioni desiderate in ambienti industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Festo.


