
Descrizione del Prodotto

Il cartuccia microfiltro Festo MS4/D-MINI-LFM-A è progettato per l’uso nelle serie MS e D.
Offre una filtrazione fine con una porosità di 0,01 µm, ideale per applicazioni che richiedono
un’elevata purezza dell’aria.

Specifiche Tecniche

– **Codice Prodotto:** 162674
– **Tipo:** Mini
– **Serie:** MS4/D
– **Grado di Filtrazione:** 0,01 µm
– **Materiali:** Privo di rame e PTFE
– **Dimensioni Logistiche (L x P x A):** 90 x 50 x 50 mm
– **Peso Logistico:** 25,8 g
– **Codice Merceologico:** 84219990
– **Paese di Origine:** Germania

Caratteristiche Principali

– **Filtrazione Fine:** Porosità di 0,01 µm per una purificazione efficace dell’aria.
– **Compatibilità:** Adatto per le serie MS e D di Festo.
– **Materiali di Alta Qualità:** Costruito senza rame e PTFE, garantendo compatibilità con
applicazioni sensibili.
– **Design Compatto:** Dimensioni mini per un’installazione flessibile in spazi ristretti.

Applicazioni Tipiche

Utilizzato in sistemi pneumatici che richiedono aria compressa altamente purificata, come
nell’industria alimentare, farmaceutica e in altre applicazioni sensibili.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Festo.


