
Descrizione del Prodotto

Il manometro Festo MA-50-10-1/4-EN (codice prodotto 162838) è progettato per misurare
pressioni da 0 a 10 bar. Presenta un quadrante di 50 mm di diametro e una connessione
pneumatica G1/4. La sua classe di precisione è 2,5, conforme alla norma EN 837-1.

Specifiche Tecniche

Intervallo di Misura: 0 – 10 bar

Dimensione Nominale del Manometro: 50 mm

Tipo di Costruzione: Manometro a molla Bourdon

Tipo di Montaggio: Installazione in linea

Fluido Operativo: Gas inerti, liquidi neutri

Pressione Operativa: 0 – 10 bar

Fattore di Carico Alternato: 0,66

Classe di Precisione: 2,5

Grado di Protezione: IP43

Temperatura del Fluido: -20°C a 60°C

Temperatura Ambiente: -20°C a 60°C

Informazioni sui Materiali: Conforme RoHS

Posizione della Connessione: Posteriore, centrata

Connessione Pneumatica: G1/4

Materiale del Raccordo: Ottone

Materiale della Custodia: ABS

Materiale della Finestra: PS



Colore della Custodia: Nero

Peso del Prodotto: 70 g

Informazioni sul Fluido Operativo: Non utilizzare con acetilene o ossigeno

Materiali a Contatto con il Fluido: Ottone

Conformità alla Norma: EN 837-1

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.


