
Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo HEE-1/2-D-MIDI-230 (codice prodotto 172946) è una valvola
manuale a 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile. È progettata per il controllo manuale
dei circuiti pneumatici, garantendo un’affidabile gestione del flusso d’aria.

Caratteristiche Tecniche

– Tipo di valvola: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile

– Metodo di attuazione: Controllo manuale

– Dimensione della connessione: 1/2 pollice

– Serie: MIDI

– Tensione nominale: 230 V

– Peso: 0,5 kg

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo manuale
affidabile dei sistemi pneumatici, come macchinari di produzione, sistemi di automazione e
altre applicazioni che necessitano di un’interruzione o attivazione manuale del flusso d’aria.

Note

Si prega di notare che eventuali dazi o tariffe di importazione sono a carico del cliente e
possono essere riscossi dal corriere al momento della consegna.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni, offrendo tranquillità e sicurezza
nell’acquisto.

Spedizione

Le spedizioni vengono effettuate tramite servizi espressi globali, come DHL e FedEx,
garantendo consegne rapide e affidabili.



Supporto

Per assistenza, è disponibile un supporto via email durante l’orario d’ufficio, dal lunedì al
venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 (CET).

Pagamenti Sicuri

I pagamenti vengono elaborati tramite servizi di terze parti altamente sicuri, certificati PCI
e ISO 27001, garantendo la massima sicurezza nelle transazioni.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Festo o contattare il supporto tecnico autorizzato.


