
Descrizione del Prodotto

Il kit di montaggio SMBR-8-32 di Festo, codice prodotto 175097, è progettato per
l’installazione di interruttori di prossimità SME-8 e SMT-8 su cilindri pneumatici con
diametro del pistone di 32 mm. Realizzato in poliacetale, garantisce conformità alla
normativa RoHS.

Specifiche Tecniche

– **Codice Prodotto:** 175097
– **Serie:** SMBR
– **Compatibilità:** Interruttori di prossimità SME-8, SMT-8
– **Diametro del Pistone Compatibile:** 32 mm
– **Materiale:** Poliacetale
– **Dimensioni:** 41,7 mm (L) x 19 mm (P) x 42,7 mm (A)
– **Peso:** 8,5 g
– **Temperatura di Esercizio:** da -20 °C a +70 °C
– **Conformità:** RoHS
– **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 2 (moderata sollecitazione alla corrosione)
– **Conformità LABS (PWIS):** VDMA24364-B2-L

Applicazioni

Il kit di montaggio SMBR-8-32 è ideale per fissare in modo sicuro gli interruttori di
prossimità SME-8 e SMT-8 su cilindri pneumatici con diametro del pistone di 32 mm,
assicurando un’installazione stabile e affidabile in ambienti industriali.

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, si consiglia di consultare la
documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.


