
Descrizione del Prodotto

Il manometro Festo MA-40-10-G1/4-EN (codice prodotto 183900) è progettato per misurare
pressioni fino a 10 bar. È dotato di un quadrante con diametro di 40 mm e una connessione
filettata G1/4. La precisione di misurazione è classificata come Classe 2.5, con una
temperatura operativa compresa tra -20°C e 60°C. Il corpo è realizzato in ABS nero, con una
finestra in PS e un attacco in ottone. Il peso del prodotto è di 70 g.

Specifiche Tecniche

Intervallo di pressione: 0 – 10 bar

Diametro del quadrante: 40 mm

Connessione: G1/4

Precisione: Classe 2.5

Temperatura Operativa: da -20°C a 60°C

Materiale del corpo: ABS nero

Materiale della finestra: PS

Materiale dell’attacco: Ottone

Peso: 70 g

Conformità e Certificazioni

Norma: EN 837-1

Conformità RoHS: Sì

Applicazioni

Il manometro è adatto per l’uso con gas inerti e liquidi neutri. Non è idoneo per l’uso con
acetilene o ossigeno.

Dimensioni



Diametro: 39 mm

Larghezza: 47,2 mm

Nota

Il manometro è progettato per l’installazione su tubazioni e ha una posizione di connessione
posteriore centrata.


