
Descrizione del Prodotto

Il Festo 2257, noto anche come QM-1/2-1/2, è un manicotto di accoppiamento progettato per
collegare due filettature interne G1/2 ai sistemi pneumatici. Realizzato in lega di alluminio
forgiato anodizzato, offre resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

– **Serie**: QM

– **Codice Prodotto**: 2257

– **Tipo di Connessione**: Manicotto di accoppiamento

– **Lunghezza**: 36 mm

– **Materiale**: Lega di alluminio forgiato

– **Finitura**: Anodizzato

– **Colore**: Blu

– **Peso**: 31 g

– **Connessione Pneumatica 1**: G1/2

– **Connessione Pneumatica 2**: G1/2

– **Conformità Materiali**: Conforme RoHS, privo di rame e PTFE

Caratteristiche principali

– **Affidabilità**: Garantisce una tenuta sicura e prestazioni costanti sotto diverse pressioni
e condizioni operative.

– **Durabilità**: La costruzione in alluminio anodizzato assicura resistenza alla corrosione e
lunga durata.



– **Facilità di installazione**: Design semplice che permette un’installazione rapida,
riducendo i tempi di inattività.

– **Conformità Ambientale**: Rispetta gli standard RoHS, assicurando sicurezza ambientale
e conformità alle normative globali.

Applicazioni

– **Impianti di Produzione**: Essenziale per mantenere connessioni pneumatiche robuste in
linee di produzione automatizzate.

– **Sistemi di controllo pneumatico**: Fondamentale per sistemi di controllo che richiedono
connessioni stabili e sicure.

– **Test e Ispezione**: Adatto per sistemi che necessitano di connessioni affidabili per
procedure di test e operazioni precise.

– **Applicazioni Industriali Generali**: Versatile per una vasta gamma di applicazioni
pneumatiche in vari settori, migliorando precisione e affidabilità operativa.

Nota

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Festo o di contattare un rappresentante autorizzato.


