
Descrizione del Prodotto

Il collettore di alimentazione comune Festo PAL-1/4-6-B (codice prodotto 30284) è
progettato per distribuire l’aria compressa a più valvole in un sistema pneumatico. Questo
collettore consente una gestione efficiente dell’aria, riducendo la complessità delle tubazioni
e migliorando le prestazioni complessive del sistema.

Specifiche Tecniche

Numero di stazioni: 6

Connessione di ingresso: G1/4

Connessione di uscita: G1/2

Serie di valvole compatibili: Tiger Classic

Pressione di esercizio: da 3 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C

Materiale: Alluminio anodizzato

Colore: Nero

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Tipo di montaggio: Con staffa di montaggio

Peso del prodotto: 480 g

Applicazioni

Il collettore PAL-1/4-6-B è ideale per applicazioni che richiedono la distribuzione dell’aria
compressa a più valvole, come nei sistemi di automazione industriale, linee di assemblaggio
e altre applicazioni pneumatiche complesse.

Note

Assicurarsi che il collettore sia installato correttamente utilizzando le staffe di montaggio
fornite e che sia compatibile con le valvole della serie Tiger Classic per garantire prestazioni



ottimali.


