
Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità Festo 30459, modello SMEO-1-LED-24-B, è progettato per rilevare
la posizione di componenti mobili in sistemi pneumatici. Utilizza un contatto reed magnetico
e dispone di un LED giallo per l’indicazione dello stato operativo. Il design a blocco e
l’alloggiamento in zinco pressofuso garantiscono robustezza e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

– Metodo di rilevamento: Contatto reed magnetico
– Numero di fili: 3
– Tipo di uscita: Bipolare/contatto
– Configurazione del contatto: Normalmente aperto (NO)
– Tensione nominale: 24 V DC
– Corrente nominale: 1000 mA
– Tipo di connessione: Cavo a 3 conduttori
– Altezza: 16 mm
– Grado di protezione: IP67
– Intervallo di temperatura operativa: da -20°C a 70°C
– Materiale dell’alloggiamento: Zinco pressofuso

Caratteristiche Aggiuntive

– Senza kit di montaggio
– Indicatore LED giallo per lo stato operativo
– Design a blocco

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:
Scheda Tecnica Festo 30459

https://www.directpneumatics.com//ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_30459_Specification_Sheet.pdf

