
Descrizione del Prodotto

Il connettore con cavo Festo KMF-1-24DC-2.5-LED (codice prodotto 30935) è progettato per
l’uso con elettrovalvole, offrendo una connessione affidabile e una segnalazione visiva dello
stato tramite LED.

Specifiche Tecniche

– Serie: KMF
– Codice Prodotto: 30935
– Tipo di Connettore: Tipo B
– Tensione Nominale di Funzionamento: 24 V DC
– Display di Stato: LED
– Numero di Conduttori: 3
– Sezione del Conduttore: 0,75 mm²
– Lunghezza del Cavo: 2,5 m
– Diametro Esterno del Cavo: 6 mm
– Materiale della Guaina del Cavo: PVC
– Materiale dell’Alloggiamento: PC/POM
– Materiale dei Contatti Elettrici: Bronzo
– Temperatura di Esercizio: da -20°C a +80°C
– Grado di Protezione: IP67 secondo IEC 60529
– Conformità CE: Conforme alla Direttiva RoHS dell’UE
– Metodo di Fissaggio: Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
– Posizione di Montaggio: Qualsiasi
– Collegamento del Conduttore di Protezione: Disponibile
– Peso del Prodotto: 170 g

Caratteristiche Principali

– Preassemblato: Sì
– Display dello Stato del Segnale con LED: Sì

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di
Festo o contattare il supporto tecnico autorizzato.


