
Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 32695 (DPZ-20-40-P-A):

Descrizione del Prodotto

Il cilindro a doppio pistone DPZ-20-40-P-A di FESTO è progettato per applicazioni che
richiedono alta forza e precisione. Dotato di due steli paralleli e una piastra di giunzione,
offre un’eccellente protezione contro la torsione e una regolazione precisa della corsa.
([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-32695?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

– Serie: DPZ
– Diametro del cilindro: 20 mm
– Lunghezza della corsa: 40 mm
– Forza massima: 376 N in avanzamento, 282 N in ritorno
– Azione del cilindro: Doppio effetto
– Carico massimo: 18 N
– Connessione pneumatica: M5
– Pressione operativa: da 1 a 10 bar
– Temperatura operativa: da -20°C a 80°C
– Materiale: Lega di alluminio forgiato, anodizzato
– Dimensioni: 115 mm (L) x 72 mm (W) x 25 mm (H)

Caratteristiche Principali

– Anelli di ammortizzazione elastici su entrambi i lati
– Alta forza con eccellente protezione contro la torsione
– Regolazione precisa della corsa

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
FESTO.
([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut
m_source=openai))


