Descrizione del Prodotto

Il connettore femmina MSSD-F (codice prodotto: 34431) di Festo e progettato per I'uso con
bobine elettromagnetiche e valvole, offrendo una connessione elettrica affidabile e sicura.
Presenta un design angolato con forma rettangolare standard MSF a 3 poli.

Caratteristiche Tecniche

» Tipo di accessorio: Connettore femmina

e Serie: MSSD

e Numero di poli: 3

» Tipo di connessione: Angolata

» Materiale del corpo: Plastica

» Colore del corpo: Nero

» Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529

» Temperatura ambiente: Da -25 °C a +90 °C

e Diametro del cavo: Da 6 mm a 8 mm

» Sezione nominale del conduttore: Fino a 1,5 mm?

» Metodo di fissaggio: Su valvola elettromagnetica con vite centrale M3
» Posizione di montaggio: Qualsiasi

» Peso del prodotto: 17 g

* Certificazione CE: Conforme alla Direttiva UE sulla bassa tensione

Applicazioni

Il connettore MSSD-F ¢ ideale per 1'uso con valvole dotate di bobine elettromagnetiche
Festo, garantendo una connessione elettrica sicura e conforme agli standard industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare la pagina ufficiale del
prodotto sul sito di Festo: Connettore femmina MSSD-F.


https://www.festo.com/it/it/a/34431/

