
Nome del prodotto

Manometro MA-40-10-1/8

Codice prodotto

359874

Campo di indicazione

0 – 10 bar

Dimensione nominale del manometro

40 mm

Struttura

Manometro a molla Bourdon

Tipo di montaggio

Installazione in linea

Mezzo operativo

Gas inerti, liquidi neutri

Pressione di esercizio

0 – 10 bar

Fattore di carico alternato

0,66

Classe di precisione di misurazione

2,5

Grado di protezione



IP43

Temperatura del mezzo

-20 °C … 60 °C

Temperatura ambiente

-20 °C … 60 °C

Conformità ai materiali

Conforme RoHS

Posizione della connessione

Centrata, lato posteriore

Connessione pneumatica

G1/8

Materiale in contatto con il mezzo

Ottone

Materiale del corpo

ABS

Materiale della finestra

PS

Colore del corpo

Nero

Peso del prodotto

60 g



Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio

Non utilizzare con acetilene o ossigeno

Scala

Doppia scala: bar (scala esterna), psi (scala interna)

Conformità alla norma

EN 837-1

Protezione contro le esplosioni

Zone 1 (ATEX), Zone 2 (ATEX), Zone 21 (ATEX), Zone 22 (ATEX)

Codice GTIN

4052568045791

Codice doganale

90262040

Paese di origine

Germania

Documentazione tecnica

Disponibile sul sito ufficiale di Festo


