
Nome del prodotto

Kit assiale EAMM-A-V20-28A

Codice prodotto

4505258

Descrizione

Il kit assiale EAMM-A-V20-28A è progettato per l’installazione assiale di motori passo-passo
modello EMMS-ST-28. Questo kit consente un montaggio compatto e diretto, ottimizzando
lo spazio e garantendo un allineamento preciso tra il motore e il meccanismo azionato.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia motore: 28A
Interfaccia attuatore: V20
Lunghezza nominale: 36,4 mm
Massa: 27 g
Momento d’inerzia di massa: 0,022 kgmm²
Coppia trasmissibile: 0,2 Nm
Velocità massima: 10.000 giri/min
Posizione di montaggio: Qualsiasi
Classe di protezione: IP40
Temperatura ambiente: da -10 a 60 °C
Temperatura di stoccaggio: da -25 a 60 °C
Umidità relativa dell’aria: 0 – 95%
Conformità RoHS: Conforme

Applicazioni

Il kit assiale EAMM-A-V20-28A è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio
assiale compatto di motori passo-passo, come nei sistemi di automazione industriale,
robotica e altre applicazioni meccatroniche dove lo spazio è limitato e l’allineamento preciso
è essenziale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, istruzioni di montaggio e informazioni aggiuntive, si consiglia



di consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.


