
Descrizione del Prodotto

Il kit di montaggio assiale FESTO 4610008, modello EAMM-A-T42-87A, è progettato per
facilitare l’installazione assiale di attuatori e motori, garantendo un collegamento sicuro e
affidabile.

Specifiche Tecniche

Posizione di Montaggio: Qualsiasi

Grado di Protezione: IP40

Lunghezza Nominale: 45 mm

Velocità di Rotazione Massima: 8.000 giri/min

Temperatura di Stoccaggio: da -25 °C a 60 °C

Temperatura Ambiente: da -10 °C a 60 °C

Umidità Relativa dell’Aria: 0 – 95%

Momento d’Inerzia di Massa: 3,2 kgmm²

Momento Torcente Trasmissibile: 10 Nm

Peso del Prodotto: 400 g

Codice Interfaccia, Attuatore: T42

Codice Interfaccia, Motore: 87A

Conformità e Materiali

Conformità LABS: VDMA24364-B2-L

Conformità RoHS: Conforme

Applicazioni

Il kit di montaggio assiale EAMM-A-T42-87A è ideale per applicazioni che richiedono un



collegamento assiale tra attuatori e motori, offrendo flessibilità nella posizione di montaggio
e garantendo prestazioni affidabili in un’ampia gamma di condizioni ambientali.


