
Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito Festo LJK-1/4, codice prodotto 4946, è un connettore pneumatico
progettato per collegare tubi o componenti pneumatici ad angolo retto. Questo raccordo è
conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose. Il corpo del
raccordo è realizzato in pressofusione di zinco, mentre il bullone cavo è in alluminio
anodizzato, assicurando resistenza e durabilità.

Specifiche Tecniche

– **Codice Prodotto:** 4946

– **Modello:** LJK-1/4

– **Tipo di Raccordo:** Gomito (Elbow Fitting)

– **Materiale del Bullone Cavo:** Alluminio anodizzato

– **Materiale del Corpo:** Pressofusione di zinco

– **Conformità RoHS:** Sì

– **Peso:** 0,046 kg

– **Connessione Filettata:** G 1/2 femmina a G 1/2 maschio

Applicazioni

Il raccordo a gomito LJK-1/4 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono una
connessione ad angolo retto tra componenti o tubi, ottimizzando lo spazio e migliorando
l’efficienza del sistema.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da
Festo.


