
Descrizione del Prodotto

Il prodotto FESTO con codice 5118001, denominato NEKM-C6-C45-P3-D, è un assortimento
di connettori progettato per connessioni a doppio cablaggio. ([automation-
warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5118001?utm_source=open
ai))

Specifiche Tecniche

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B2-L ([sp-
spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nekm-c6-c45-p3-d-festo?utm_sou
rce=openai))
Classificazione di Resistenza alla Corrosione (CRC): 0 – Nessuna sollecitazione da
corrosione ([sp-
spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nekm-c6-c45-p3-d-festo?utm_sou
rce=openai))
Conformità RoHS: Conforme ([sp-
spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nekm-c6-c45-p3-d-festo?utm_sou
rce=openai))
Peso: 0,095 kg ([automation-
warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5118001?utm_source=
openai))

Applicazioni

Questo assortimento di connettori è ideale per applicazioni che richiedono connessioni a
doppio cablaggio, garantendo affidabilità e conformità agli standard industriali.

Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e presenta una classificazione di resistenza alla
corrosione pari a 0, indicando che non è progettato per ambienti con sollecitazioni da
corrosione. ([sp-
spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nekm-c6-c45-p3-d-festo?utm_source=o
penai))


