
Descrizione del Prodotto

L’elemento di fissaggio a piede Festo HBN-8/10X1, codice prodotto 5123, è progettato per il
montaggio di cilindri pneumatici delle serie ESNU, DSNU, ESN, DSN ed EGZ, nonché per
sensori con diametro del pistone compreso tra 8 e 10 mm. Realizzato in acciaio zincato,
offre una soluzione robusta e resistente alla corrosione per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Serie: HBN

Compatibilità: Cilindri ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ e sensori

Diametro del Pistone Supportato: 8-10 mm

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincato

Dimensioni: Lunghezza 35 mm

Classe di Resistenza alla Corrosione: CRC 1 (basso stress da corrosione)

Peso del Prodotto: 22 g

Conformità Materiale: Privo di rame e PTFE, conforme alla direttiva RoHS

Caratteristiche Principali

– Progettato per un’installazione semplice e sicura di cilindri pneumatici e sensori.

– Costruzione in acciaio zincato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.

– Adatto per applicazioni con diametri di pistone da 8 a 10 mm.

– Leggero, con un peso di soli 22 g, che facilita la manipolazione e l’installazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Festo o di contattare un distributore autorizzato.


