
Descrizione del Prodotto

Il manometro Festo MA-40-10-R1/8-E-RG (codice prodotto 525725) è progettato per
misurare pressioni fino a 10 bar. È conforme alla norma EN 837-1 e presenta una struttura
a tubo Bourdon. Il manometro è adatto per l’installazione in linea e dispone di una
connessione pneumatica R1/8. Il quadrante ha un diametro di 40 mm e offre una classe di
precisione 2.5. Il corpo è realizzato in ABS nero, con una finestra di ispezione in PMMA. Il
dispositivo è conforme alla direttiva RoHS e ha un grado di protezione IP43.

Specifiche Tecniche

Serie: MA

Campo di Pressione: 0 – 10 bar

Connessione Pneumatica: R1/8

Diametro del Quadrante: 40 mm

Classe di Precisione: 2.5

Temperatura di Esercizio: -20°C … 60°C

Materiale del Corpo: ABS

Colore del Corpo: Nero

Dimensioni: 39 mm (diametro) x 47.2 mm (larghezza)

Grado di Protezione: IP43

Conformità: EN 837-1, RoHS

Applicazioni

Il manometro Festo MA-40-10-R1/8-E-RG è ideale per monitorare la pressione in sistemi
pneumatici e idraulici, garantendo misurazioni precise in un intervallo da 0 a 10 bar. La sua
costruzione robusta e la conformità agli standard internazionali lo rendono adatto per
applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione.



Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.


