
Descrizione del Prodotto

Il manometro Festo MA-50-10-R1/4-E-RG (codice prodotto 525728) è progettato per
misurare pressioni fino a 10 bar. È conforme alla norma EN 837-1 e presenta un quadrante
di 50 mm di diametro con una classe di precisione 2,5.

Specifiche Tecniche

– Intervallo di Pressione: 0 – 10 bar
– Connessione Pneumatica: R1/4
– Diametro del Quadrante: 50 mm
– Classe di Precisione: 2,5
– Temperatura di Esercizio: da -20°C a 60°C
– Materiale della Cassa: ABS nero
– Materiale della Finestra: PMMA
– Posizione della Connessione: Posteriore centrale
– Protezione: IP43
– Conformità: EN 837-1
– Materiale della Connessione: Ottone
– Dimensioni: 49 mm di diametro x 50,5 mm di larghezza
– Peso: 75 g

Applicazioni

Adatto per l’uso con gas e liquidi inerti in sistemi pneumatici, il manometro è ideale per
monitorare la pressione in varie applicazioni industriali.

Note

Non utilizzare con acetilene o ossigeno. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.


