
Descrizione del Prodotto

Il kit manometro DPA-100-10-MA-SET di Festo è progettato per l’utilizzo con amplificatori di
pressione. Questo manometro a tubo Bourdon, conforme alla norma EN 837-1, presenta un
diametro nominale di 40 mm e una connessione filettata esterna maschio. È adatto per
misurare pressioni fino a 10 bar.

Specifiche Tecniche

Serie: DPA

Intervallo di Pressione: 2 – 10 bar

Dimensione della Connessione: G1/4

Diametro del Quadrante: 39 mm

Classe di Precisione: 2.5

Campo di Visualizzazione: 4 – 10 bar

Temperatura di Esercizio: 5 – 60 °C

Tipo di Montaggio: Filettatura esterna maschio

Materiale: Acrilonitrile

Colore: Nero

Dimensioni: 173 mm (L) x 75 mm (H)

Applicazioni

Il kit manometro DPA-100-10-MA-SET è ideale per monitorare la pressione negli
amplificatori di pressione, garantendo un controllo preciso e affidabile in applicazioni
industriali.

Note

Le immagini del prodotto sono indicative e potrebbero non rappresentare esattamente
l’articolo. Si consiglia di fare riferimento alle specifiche tecniche per dettagli accurati.


