
Descrizione del Prodotto

La piastra terminale destra FESTO 533373, nota anche come VMPA-EPR, è progettata per
l’uso con le unità di valvole della serie MPA-S. Questa piastra terminale è conforme alla
direttiva RoHS e non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) al 23 gennaio
2024.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/533373/vmpa-epr-end-plate/dp/3903626?utm_sou
rce=openai))

Specifiche Tecniche

– Peso: 58 g
– Materiale: Alluminio pressofuso
– Conformità: RoHS
– Codice tariffario: 84819000
– US ECCN: EAR99
– EU ECCN: NLR

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/533373/vmpa-epr-end-plate/dp/3903626?utm_sou
rce=openai))

Informazioni Aggiuntive

La piastra terminale VMPA-EPR è progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile
delle unità di valvole MPA-S, contribuendo al corretto funzionamento del sistema
pneumatico.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/533373/vmpa-epr-end-plate/dp/3903626?utm_sou
rce=openai))


